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PERIODO PROIBITIVO DAS QUEIMADAS

O PERIODO PROIBITIVO DAS QUEIMADAS, no ano de 2012, sera do dia 15 de julho a
15 de setembro, podendo ser prorrogado caso a umidade do ar estiver abaixo do indice
indicado.

A Famato orienta os produtores rurais sobre as prevencdes que devem tomar contra os
incéndios florestais e também sobre o que devem fazer caso sua propriedade seja atingida
pelo incéndio.

1. Prevencéao aos Incéndios Florestais:

Para se prevenir aos incéndios florestais e necessarios a eliminagéo ou redugéo das fontes
de propagacéo.

As técnicas preventivas empregadas para evitar a propagacdo de incéndios baseiam-se
principalmente no controle da quantidade, arranjo continuidade e inflamabilidade do
material combustivel. As técnicas mais preconizadas sao:

a)  Construgdo e Manutengdo de Aceiros

Podem ser naturais como estradas ou cursos d'agua, ou especialmente construidas para
impedir a propagacéo dos incéndios, e para fornecer uma linha de controle estabelecida no
caso de ocorrer um incéndio.

Um aceiro é uma faixa livre de vegetagao, onde o solo mineral é exposto. A largura dessa
faixa depende do tipo de material combustivel, da localizagdo em relagéo a configuragéo
do terreno e das condigdes metrolégicas esperadas na época de ocorréncia de incéndios.
De maneira geral os aceiros ndo sdo suficientes para deter incéndios, porém séo
extremamente Uteis como meio de acesso e pontos de apoio para combaté-lo os focos de
incéndios.

Deve ser lembrados que os aceiros s6 sdo eficientes quando existe uma manutengéo,
mantendo-os limpos e trafegaveis principalmente durante a area de maior perigo de
incéndios.

b)  Redugéo do Material Combustivel

A eliminagdo ou a redugdo desse material, € a forma mais eficiente para se evitar a
propagacéo dos incéndios, existem diversas maneiras de reduzir a quantidade do material
combustivel, tais como: meios quimicos, biolédgicos e mecanicos, além disso, também; é
utilizada a queima controlada, que embora perigosa é de baixo custo, principalmente para
reduzir o material combustivel no interior dos planaltos florestais. A queima da vegetacéo
seca as margens de estradas de rodagem ou de ferro é também um meio eficiente de
reduzir o material combustivel.

c) Cortinas de seguranca

A implantacdo de vegetacdo com folhagem menos inflamavel, é uma pratica eficiente para
reduzir a propagagdo do fogo, pois dificulta o acesso do fogo as copas, facilitando o
combate.

d)  Locais de captagdo D’agua

O reflorestamento de pequenos cursos de agua formando pequenos agudes, é de
fundamental importancia para obtengdo de agua no caso de combate a incéndios,
recomenda-se a implantagdo de tomada de agua a cada 5 km para assegurar uma
eficiéncia razoavel dos caminhdes bombeiros no controle de incéndios. Além disso, esses
locais de captagdo podem ser utilizados em outras atividades como: melhorar o micro
clima, recreagéo e piscicultura, auxilia ao plantio e a aplicagdo de defensivos, entre outros.

e)  Planos de Prevengdo

A fim de organizar os trabalhos de prevencéo sao elaborados os planos de prevengéo,
nestes planos sdo detalhadas de formas simples e objetivas, as atividades que serdo
desenvolvidas numa determinada area para prevenir incéndios florestais.

O Plano de prevengao engloba as seguintes etapas:

- Obtencéao de informagdes sobre as ocorréncias de fogo, e aspectos legais da area como:
locais de maior ocorréncia, periodo de maior ocorréncia de incéndios durante o ano, tipo de
cobertura vegetal da area, etc.

- Determinar as causas mais frequentes dos incéndios e concentrar nestes esforgos de
prevengdo. As causas variam de acordo com a regido, sendo agrupados em 8 grupos,
raios, incendiarios, queimas para limpeza, fogos de recreacgdo, operacgdes florestais,
fumantes, estradas de ferro e diversos.

- Decidir quais as técnicas e medidas preventivas serdo adotadas, quem ira executa-las e
quando serdo executadas. No plano devera ficar estabelecido, qual sera a melhor forma,
por exemplo, de adequar a populagédo de uma determinada regido. Assim como a pessoa e
a equipe responsavel pela atividade prevista, com um cronograma indicando o inicio e o
término de cada atividade planejada.

- Obter informagdes sobre todas as operagdes desencadeadas pelo plano de prevengéo, a
fim de auxilia-lo, corrigi-lo e dar novas condi¢des quando for necessario.

2. Medidas necessarias para apresentar defesa:

Vocé que teve sua propriedade atingida por fogo deve adotar, o mais breve possivel, as
seguintes medidas:

a)  Comunicar, imediatamente, o corpo de bombeiros ou prefeitura municipal;

b) Comparecer a delegacia mais proxima, registrar Boletim de Ocorréncia (BO),
identificando e cadastrando, pelo menos, duas testemunhas; solicitar a presenca de
autoridade policial no local para relatar o fato no BO;

c) Registrar a ocorréncia do fogo na unidade do Corpo de Bombeiros ou prefeitura
municipal;

d) O proprietario devera coletar o maior numero de provas possivel para evidenciar os
danos causados pelo fogo;

e) E importante que um profissional habilitado elabore um laudo técnico apés a
ocorréncia do fogo;

Lucélia Denise Perin Avi
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